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Sker over to tidevandsperioder
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Sikkerhed for Ribe Dige (7,10 m) er 400 år MT

Vandstande:
• 10.000 år MT
• 1.000 år MT
• 500 år MT

Tilstrømning fra 
bagland [L/s]:
• Ribe å 14.600
• Kongeåen 9.400

Bølgeoverløb:
• beregnet med 
Van Der Meer (1998)
”Overtopping formula” 

Vindkomposant:
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dB(t)/dt = 4,34E� 4�(g(� -F))½
Bernitt, L.M. and Madsen, H.T. (2008): Temporal Development of a Sea Dike Breach

Gælder kun for kritisk strømning

Digebrud starter ved vandstand med 2% eller 10% bølgeoverløb

Brudtærskel i samme niveau som forland



�

��������	�
�������
�

• GIS arbejder med flere lag

DTM

Huse og diger

Mesh

Vandstands
-tidsserie

• Numerisk modellering :

- Beregningsmetode: 

• Beregner strømningsretning

• og strømningshastighed

- Inputdata: 
• Terrænforhold
• Hydrauliske hindringer
• Ydre vandstand, vind, å-vand
• Bundruhed, strukturer, sluser 
• Pumper, brududvikling m.v. 

DHI’s MIKE 21 FM software

• Beregningsnet regner i hver ”celle”
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1. Flyfoto 

2. Højdemodel med skygger 

3. 10 x 10 Km Tile af Digital Terræn Model (DTM) fra GST

4. Samlet DTM af Ribe Kog af 8 Tiles i 1,6 m gridnet 

5. Højdekort med infrastruktur

6. Modelleringsgrundlag med strukturer



�

�
�������
� ����
��
��� �����������	�
���� ���
����!�

1 x 1 Km Tile uden udtynding indeholder 390.000 scatterpunkter 1 x 1 Km Tile med udtynding indeholder 2.331 scatterpunkter 

3D visning af terræn med scatterdata uden udtynding 3D visning af terræn med intelligent udtynding af scatterdata
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Bygværker – fx Ribe Kammersluse

Hydrauliske passager – fx jernbanebroer

Hydrauliske hindringer – fx dæmninger 
og indre diger 
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